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eBoard Cam VD-CM802

\e % ard Najwazniejsze cechy
LA . image sensor BSI 1/3' CMOS
. 3840x2 160/8.0Mpx
+  30fps
- Kat116°

« manualny zoom.




Model

Kolor

Regulacja ostrosci:
Czujnik obrazu:
Rozdzielczos¢
Odswierzanie obrazu:
Format wideo:

Potaczenie z komputerem:

Kat widzenia:
Zasigg mikrofonu:

Zgodnos$c¢ z systemem:

Whbudowany mikrofon:
Waga
Zasilanie:

VD-CM802

Czarny

Tak (reczna)

1/3 BSI

3180x2140, 8.0 MP
30fps

MJPEG/YUV

USB 3.0, plug and play

16 °

M

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android 5.0
lub nowszy, MAC OS 10.6 lub nowszy

Inteligentny mikrofon dalekiego zasiegu z redukcjg szumoéw
0.5kg

5V

eBoard Cam
VD-CM802

Sensor BSI 1/3" CMOS, Rozdzielczos¢ 3840x2160/8.0Mpx,
Odswiezanie 30fps, Komunikacja USB 2.0, Format
MJPEG/YUV, Regulowany kgt widzenia 116, Zakres ostrosci
do 30m, min. oswietlenie < 1 lux, zoom manualny,
wbudowane inteligentne mikrofony dalekiego zasiegu z
redukcjg szumoéw o zasiegu do 8m, Free driver Plug and
play, Kompatybilne z systemem: WIN XP, 7, 8, 10, Android
v5.0 lub wyzszy, MAC OS 10.6 lub wyzszy, Waga 0.5 kg.

140mm t 25
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